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  STELLARMARK  C-SARJAN MERKKAUSLASERIT 
 
 

    
 

      STELLARMARK C-SARJAN            
    CO2-MERKKAUSLASERIT 
      
 

 

 

 CO2-laser, 12 W, 30 W tai 60 W laserlähteellä. 

 

 Jatkuva merkkaus kappaleille, jotka ovat liikkuvalla  

 kuljettimella varustetulla tuotantolinjalla. 
 

 Työalue valittavissa 10 x 10 mm ja 300 x 300 mm 

 väliltä.  

 

 Nopea tulostus 300 merkkiä/s (10 000 mm/s). 

 

 Soveltuu monille eri materiaaleille, kuten PET- 

 muoveille, päällystetyille metalleille, lasille, silikonille, 

   erilaisille piirilevymateriaaleille ja monille muille. 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

G-Mark kirjasto-ohjelma (optio) 
 

Tätä ohjelmoitavaa kirjastoa voidaan käyttää Visual Basic Scriptin avulla 

tuottamaan asiakkaan toiveiden mukaisia toimintoja. 
Komennot vastaanotetaan reaaliajassa PC:ltä. 

Ohjelmaa voidaan käyttää mm. poikkeamien (offset) määrittelemiseen,  
kulmien pyörittämiseen ja ajoittaisiin tekstisisällön muutoksiin ilman 

ylimääräisiä editointiprosesseja. 
G-Markin avulla työnkulkua voidaan optimoida ja yksinkertaistaa. 

 

 
CE-sertifikaatti 

 
   StellarMark on CE-hyväksytty.

 

 

 
 

 
SmartMARKTM   

 

Jatkuva merkkaus liikkuvalla alustalla, joko vaihtelevalla tai vakionopeudella. 

Lisää huomattavasti tuottavuutta. 

 

 



 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Jump Cross eli  ylileikkuun poisto 

 
Tämä toiminto parantaa huomattavasti merkkauslopputulosta, jättämällä  
merkkaamatta samassa kuviossa olevat päällekkäiset linjat. 

 
 

 

Wobble marking  
 

Tämä toiminto merkkaa true type fontit paksummalla viivalla. 

          

 

 
Automaattinen sarjanumerojen tulostus 

 
Tällä toiminnolla voidaan tulostettavia sarjanumeroita automaattisesti 

muuttaa. 

 
 
 

Fonttien tulostusvariaatiot 
 

Tämä toiminto mahdollistaa fonttien tulostuksen eri kulmissa, eri suuntaan 
ja kaarevan tulostuksen. 

 

 
Viivakoodien merkkaus 

 
Käytettävissä 14 eri tyyppiä 1D- ja 5 eri tyyppiä 2D-viivakoodeja. 

(Data Matrix, PDF417, QR Code ja Maxi -koodit). 

 

 

 
 
Logojen ja kuvien tulostus 

 
Tällä toiminnolla voidaan tulostaa vektoritiedostoja ja rasterikuvia aina  

1000 dpi tarkkuuteen asti käyttämällä linssin säteen laajennustoimintoa ja 
kuvankäsittelytoimintoja. 

 

 
 

Tulostuksen layout-suunnittelu 
 

Tekstiä tai grafiikkaa voidaan tulostaa haluttu kopiomäärä, sekä valita 

rivien ja sarakkeiden määrät. 
 

   
 

 

SmartPositionTM    

 

Muuttuvanopeuksinen leikkuun alkupisteen "esikatselu" mahdollistaa 

täsmällisen ja helpon merkkauspaikan määrittelyn. 
 

 
Salasanalla turvattu järjestelmä 

 

Laitteessa on kolmitasoinen (käyttäjä, ohjelmoija, järjestelmänhallitsija) 
salasana, joka estää laitteen luvattoman käytön. 

 
 



CIIP 12 CIIA-Li 12 CIIA-HSII 12 CIIP 30V CIIA 60Ti/60Ti93

Tyyppi

Laserteho 12 W 30 W 60 W

Aallonpituus 10.6 µm / 9.3 µm

Jäähdytys

Käyttöjännite

Tehonkulutus

22 kg 17 kg 15 kg 22 kg 30 kg

Toimintaympäristö Lämpötila

Kosteus

CIIP 010 CIIP 050 CIIP 070 CIIP 140

CIIA-Li 050 CIIA-Li 070 CIIA-Li 140

10 x 10 mm 50 x 50 mm 70 x 70 mm 140 x 140 mm

0.09 mm 0.12 mm 0.24 mm 0.46 mm

Toistettavuus ** 0.001 mm 0.003 mm 0.004 mm 0.008 mm

** Teoreettisen laskelman mukaan

CIIP 60Ti 070 CIIP 60Ti 140 CIIP 60Ti 200 CIIP 60Ti 300 CIIP 60Ti 300 Doublet

CIIP 60Ti93 070 CIIP 60Ti93 140 CIIP 60Ti93 200 CIIP 60Ti93 300 CIIP 60Ti93 300 Doublet

70 x 70 mm 10 x 10 mm 200 x 200 mm 300 x 300 mm 300 x 300 mm

0.12 mm 0.24 mm 0.37 mm 0.53 mm 0.48 mm

Toistettavuus ** 0.004 mm 0.008 mm 0.012 mm 0.017 mm 0.017 mm

** Teoreettisen laskelman mukaan

CIIA-HSII 140

140 x 140 mm

0.23 mm

0.008 mm

** Teoreettisen laskelman mukaan

Luokka 4 (Luokka 1 saatavana turvasuojauksella ja LFC-yksiköllä)

Malli

Työalue

Pisteen koko **

CO2

10.6 µm

15 °C - 35 °C

Malli

Työalue

Pisteen koko **

Turvaluokitus

Ilmajäähdytys, ei tarvitse erillistä jäähdytintä

740 W 1240 W

842 x 202 x 200 

mm

500 mm x 420 mm x 193 mm

10 - 80 %, ei kondensoituva

Tekniset tiedot:

Linssien tekniset tiedot:

Max tulostusnopeus

Käyttöjärjestelmä

Ohjainyksikön paino

Max suora tulostusnopeus

17 kg

Laseryksikön mitat P x L x K
285 x 560 x 184 

mm

620 x 200 x 150 

mm

Laseryksikön paino

19 kg

3 000 mm/s

10 000 mm/s

  Win XP / Win 7 / Win 8 / Win 10 (32-/64-bit)

Malli

Laserin tyyppi

Sähkön syöttö

115 V / 230 V AC, 50-60 Hz, yksi vaihe

842 x 202 x 200 

mm

Toistettavuus **

Malli

Työalue

Pisteen koko **

880 x 211 x 202 mm

Ohjainyksikön mitat P x L x K

 


